Exemplo 2.12:
Uma viga tem uma sec¢do em composito, simétrica em relagdo ao eixo horizontal, como mostra a

figura 2.16. Os laminados das mesas sdo idénticos com médulo de Young E, = 60000 N/mm?
enquanto que a alma tem um maédulo elastico de E, = 20000 N/mm?. Se a viga estiver sujeita a uma
carga axial de 40 kN, determine a for¢a axial em cada laminado.
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Figura 2.16 Secgdo da viga do exemplo 2.12.

Para cada mesa tem-se
AE,; =btE,; =100x2x 60000 =12x10° N

onde Aj=bit; é a area transversal de cada porcdo da seccdo, b; € 0 seu comprimento e t; a espessura.
Para a alma tem-se

AE,; =bt;E,; =150x1x 20000 =3x10° N

Entdo, para a seccdo completa, obtém-se
3
> AE,; =2x12x10° +3x10° =27x10° N
i=1

Usando a equagéo (2.88b), a extensdo axial é

P 40x10°

- ~1.48x107°
3 27 x10°

onde P é a carga axial aplicada na seccao.
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Usando, agora, a equacao (2.85), tem-se

P

m

esas = £, (AE, ) =1.48x107> x12x10° =17760 N =17.76 kN
P

(i)
ima = &5 (AE, ). =1.48x107° x3x10° = 4440 N = 4.44 kN

Note-se que a forca total obtida das equacgdes (i) da 2x17.76+4.44=39.96 KN . A discrepancia de
0.05 kN para a forca totl aplicada deve-se a erros de arredondamento.
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