Exemplo 3.05:

Uma placa infinita contém uma fenda com um comprimento inicial de 0,2 mm e esta sujeita a uma
tensdo repetida ciclica de amplitude 175 N/mm® Se a tenacidade a fratura da placa for
1708 N/mm®? e a taxa de crescimento da fenda for 40x10™"°(AK)* mm/ciclo, determine o niimero de
ciclos até a rutura.

O comprimento da fenda na rutura é dado a partir da expresséo
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Neste caso, Y = 1, AK, =1708 N/mm*? Ac =175 N/mm*2, logo, o comprimento da fenda
na falha catastrofica é
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A taxa de crescimento (ou velocidade de propagacao) da fenda é dada pela Lei de Paris, a
equacao (3.14),
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Neste problema C = 40x10™° e m = 4.
O numero de ciclos até a rutura é dado pelas equacdes (3.16) e (3.17), ou seja
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Esta equacédo pode ser simplicada para dar
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No caso de m > 2, a solucdo desta equacgéo é
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Entdo com, Y = 1, Ao =175 N/mm®?, C = 40x10™*° e m = 4, 0 nimero de ciclos até a rutura é
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Atencdo que, se o fator de intensidade de tensdo que ocorre quando o comprimento da fenda
é a;, for inferior ao fator de intensidade de tensdo do limiar da propagacdo, a fenda néo vai propagar
e 0 nimero de ciclos sera infinito. Por isso, € sempre preciso verificar se existe propagacao, usando
a expressao
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e sO havera propagagéo se ai>ap.
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