Exemplo 2.15:

A seccdo retangular em compdosito de uma viga de paredes finas mostrada na figura 2.19 suporta
um momento torsor de 10 kKNm. Se o modulo de corte do laminado dos elementos horizontais for
20000 N/mm? e o médulo de corte das almas for 35000 N/mm?, determine a distribuicio do fluxo

de corte na sec¢do, bem como a taxa de torcdo e a rigidez a torcao.
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Figura 2.19 Secgdo da viga do exemplo 2.15.

A distribuicdo do fluxo de corte é obtida da equacéo (2.95)

T 10x10°

g=—=—"———=250 N/mm
2A  2x200x100

onde T é 0 momento torsor e A = 200x100 = 20000 mm? é a 4rea contida no contorno da secgao.
A rigidez a torcdo da secc¢do é da pela equacéo (2.99)
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onde Gyy é 0 modulo de corte, t é a espessura da parede e o integral no denominador é

0 _p x( 200 100 j = 0.0157 mm?/N
Gyy iti 20000x2 35000x1
Substituindo este valor na equagéo (i) e resolvendo, tem-se

_ 4x20000°
0.0157

GJ =101.9x10° Nmm?

A taxa de torcéo é
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6
o _ T _ 1°><_109 —0.098x10~2 rad/mm
dz GJ 101.9x10

=0.098 rad/m
=5.62 grau/m
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