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CIRCULAR TECNICA DE INFORMAGAO

ADVISORY CIRCULAR

C.T.. 01-01 — EDICAO 4

ASSUNTO: APROVAGCAO DE PROGRAMAS DE MANUTENGAO DAS AERONAVES

1.0 APLICABILIDADE

Esta CTlI é aplicavel a todos ® operadores, organizagées de gestido da
continuidade da aeronavegabilidade e organizagdes de manutencdo de aeronaves
de transporte aéreo comercial.

2.0 OBJECTIVO

Esta CTI define as condigbes @& aprovagao dos programas e potocolos de
manutencgao e procedimentos de aprovagao aplicaveis.

3.0 DEFINICOES

3.1 Programas de Manutencdo das Aeronaves

Por Programa de Manutengao da Aeronave (PMA) entende-se o documento
no qual sdo definidas as acgbes de manutencgao a executar sobre a aeronave,
sistemas e componentes e a perodicidade ou frequéncia da sua execugéo a
fim de assegurar a continuidade da sua condi¢do de aeronavegabilidade.

A elaboragao, desenvolvimento e a constante actualizagdo do PMA é da
responsabilidade do operador podendo, no entanto, ser objecto de contrato
com uma empresa devidamente qualificada para o efeito.

Nota: O PMA podera ser apresentado em CD-ROM s6 de leitura. Neste caso,
juntamente com o oficio devera ser enviado ao INAC, em duplicado e em
papel, uma tabela de revisdes, contendo cada capitulo, secgéo, tarefa e
subtarefa a serem revistos, a lista de paginas efectivas e a declaragao.



3.2

Protocolos de manutencao ou inspeccao

Entende — se por protocolos de manutencio ou inspeccdo o conjunto dos
documentos de execucdo do PMA normalmente designados por cartas ou
ordens de trabalho.

Nas aeronaves de maior complexidade, estes documentos sédo preparados a
partir do PMA contendo, para aléem da definigdo das ac¢des de manutengéo
a executar, as instrugdes e pocedimentos a seguir na sua execugio e os
espacos para as assinaturas de execugéo e de certificagao.

Nas aeronaves de menor complexidade o PMA apresenta-se nuns casos,
sob uma forma que permite a sua transformacio em protocolo pela adicdo
dos espagos de assinatura de execucio e de certificacdo, noutros casos sob
a forma de protocolos ja preparados para a sua execugao e certificagao.
Neste tltimo caso e para efeitos do definide em 4.0 abaixo, este protocolo &
considerado como um programa de manutencao.

A elaboragido, desenvolvimento e a constante actualizag@o dos protocolos
podem ser contratadas a uma empresa devidamente gualificada para o efeito
mas a responsabilidade de assegurar e demonstrar a sua adequagdo ao
PMA & do operador.

4.0 DESCRICAO

4.1

4.2

Aprovacdo do PMA

O PMA apresentado sob as divesas formas definidas em 3.1, a&ima, &
considerado o elemento fundamental para assegurar a condigdo de
aeronavegabilidade das aeronaves, afravés da execug¢ao em tempo devido,
das acgdes de manutengao nele definidas.

Assim, a sua aprovacio pelo INAC € mandatdria, sendo concedida de acordo
com o definido em 5.0.

A manutencio de uma aeronave por programas de manuten¢do inadequados
ou desactualizados é inaceitavel porque coloca a aeronave na situagdo de
nao satisfacao dos requisitos de aeronavegabilidade.

Aprovacao do protocolo

O protocolo, tal como definido em 3.2, é considerado como um procedimento

de aplicacédo do PMA sob a forma de documentos de execugao e certificacao.
Como tal e a semelhanga do deinido para os outros procedimentos, nio

carece de aprovacao prévia do INAC, competindo ao operador a definicdo do

procedimento de elaboragdo do protocolo e a responsabilidade de
demonstrar a sua adequacio ao PMA respectivo, a sua execucio de acordo

com os procedimentos aprovados e a sua constante actualizacga.

A manutencéo de uma aeronave por protocolos de manutencio inadequados

ou desactualizados & inaceitavel porque coloca a aeronave na situagdo de

ndo satisfagdo dos requisitos de aeronavegabilidade.
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5.0

PROCEDIMENTO DE_APROVACAO DO PROGRAMA DE_MANUTENCAO DA
AERONAVE

5.1 Aprovacio inicial do Programa de Manutencio da Aeronave (PMA)

Esta aprovagao ocorre concomitantemente com a aprovacéo inicial ou com a
alteracdo da Organizagéo de Gestdo da Continuidade da Aeronavegabilidade
da aeronave, Parte M Subparte G, cujo procedimento se encontra definide na

CTIi 05-05.

5.1.1 Conjuntamente com o requerimento referido na CTl 0505 a organizagéo
devera apresentar os seguintes documentos:

a) Requerimento P3.08/MNP-3 (Anexo 1)

b) O Programa de Manuteng¢éo da Aeronave (PMA) elaborado de acordo com o
definido no M.A. 302, AMC MA 302, e Apéndice | ao AMC MA. 302, AMC
M.B. 301 (b) e M.A.708 (b) .

c) O Programa de Fiabilidade, se requerido, elaborado de acado com o
paragrafo 6 do Apéndice | aoc AMC M.A. 302 e AMC M.B. 301 (b) e AMC M.A.
302 (d).

d) Os documentos de referéncia, como aplicaveis, Certificado Suplementar do
Tipo (STC), Pegas de Vida Limtada e evidéncia do cumprimenb do CMP
para operagao ETOPS.

e} Lista de AD'’s periddicas aplicaveis e SB’s
f) Lista de modificagdes incorporadas.

g) Lista de todas as reparagbes estruturais eventualmente efectuadas nas
aeronaves da frota.

h) Lista de verificagio de cumprimento dos requisitos, P3.08/MNP2 (Anexo 2).
i) Se o PMA proposto diferir do recomendado pelo fabricante deve ser

apresentada a justificacdo técnica das diferengas, se as houver, entre o
PMA proposto e o recomendado pelo fabricante, tais como:

— Incluséo ou exclusao de ac¢des de manutengao,
—~ Alteragéo das acgdes de manutencéo e/ou da sua frequéncia.

A evolugiac de um programa de nranutengdo aprovado depende da

experiéncia em servigo do operador. Geralmente, as tarefas que poderao ser
consideradas para escalonamento além dos limites do MRB devem ter sido
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satisfatoriamente repetidas na frequéncia existente varias wezes antes de
serem propostas para escalonamento.

i) Se a aprovagdo do PMA proposta for feita por comparagido com um
PMA previamente aprovado, deveado ser fornecidos os seguintes
elementos:

— O PMA previamente aprovado

— A comparacio detalhada das diferengas entre frotas, se as houver,
a sua justificacéo técnica e os seus reflexos no PMA proposto em
termos de:

e Tipo de operacdo (longo curso/médd curso, ETOPS/ndo
ETOPS, CAT il, CAT Ill, RVSM, racios de utilizagao das frotas,
ambiente climatico, etc.).

¢ Padrées técnicos das frotas (situacdo de AD’s, modificagbes,
op¢des do operador, diferencas das cerificagdes do tipo,
reparacdes, etc.).

» Factores de manutengdo  (idade  das aamaves,
procedimentos de manutengdo apovados, programas de
fiabilidade, politica de aplicagdo de SB's, efc.).

5.1.2 O INAC procedera a apreciacdo do PMA proposto para determinar a sua
conformidade com o contetido da documentagéo apresentada.

5.1.3 Se ndo houver discrepancias, au se a sua condicdo de comecgo for
considerada satisfatéria, o INAC aprovarda o PMA e comunicara ao
operador, por escrito, a sua aprova¢io com as limitagdes pertinentes.

NOTA: O PMA podera ser aprovado por um perfodo de tempo limitado,
sendo que neste caso,

« Consideram-se aprovadas smente, as acgdes de
manutengao cujo cumprimento for devido nesse periodo de
tempo,

s A aprovacao provisoria do PMA podera incluir limitacées
definidas pelo INAC,

+ O PMA completo podera ser aprovado antes do fim desse
periodo de tempo.

5.1.4 A aprovagdc do PMA deverad ser firmada nas paginas de controlo de
revisdes e nas listas de paginas efectivas por meio de assinatura e carimbo
do auditor responsavel e na pagina de rosto por meio da assinaura da
Chefe do Departamento de Manutengdo e Producgéo e selo branco.

NOTA: As reedigbes de PMA’s serdo tmtadas como aprovacgdes iniciais,
obedecendo como tal aos nmesmos requisitos. As revisdes aos
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5.1.5

5.2

5.2.1

PMA’s ndo carecem de aprovagéo na pagina de rosto, devendo
manter-se a da aprovagao inicial.

Aprovagio do PMA em CD-ROM:

A aprovacdo do PMA ¢ formalizada através de oficio a enviar ao Operador,
contendo a data e o numero da revisao e a data de aprovacgao e é também
firmada na pagina de controlo de revisfes. Em qualquer caso uma copia da
pagina de controlo de revisbes aprovada tera que fazer parte do arquivo de
copias de revisbes ao manual para o Operador e INAC.

Aprovaciao de alteracdes ao PMA devidas a alteracdo da frota.

Este tipo de alteragdo ao PMA implica a revisdo do Manual de Gestao da
Continuidade da Aeronavegabilidade (MGCA).

O operador devera apresentar os seguintes documentos:

a) Carta requerendo a aprovgado da alteragdg juntamente com o

requerimento P3.08/MNP3.

b) O MGCA reflectindo a alteragéo da composigao da frota.
¢} O PMA reflectindo as alteragoes da lista de efectividade.
d} No caso de adicdo de aeronaves 3 lista de efectividade:

- O estado do projecto das aeronaves adicionadas (especificacao do tipo,
situagao de AD’s, modificagbes e reparagoes, etc).

e) Demonstragc8o da necessidade (ai ndoc) de acgbes de manutengdo

f)

consequentes do estado do projecto referido em d).
Evidéncia do cumprimento do CMP para opera¢des ETOPS.

g) Lista de verificagdo de cumpiimento dos requisitos nos pontos apficaveis.

5.2.2

5.2.3

5.24

O INAC procedera a apreciagao do PMA proposto e do MGCA para
determinar a sua conformidade com o conteido da documentacao

apresentada.

Se ndo houver ndo conformidades ou se a sua condigdo de correcgio for
considerada satisfatoria, o INAC aprovara o PMA e o MGCA e comunicara
ao operador, por escrito € no prazo de 30 dias a contar da dita de
recepcdo do requerimento, a aprovacdo do PMA com as limitagbes
pertinentes, e a do MGCA,; no caso contrario o INAC informara o operador,
por escrito e no mesmo prazo, da ndo aprovagio e das suas razdes.

A aprovacdo das alteragbes ao PMA obedece aos mesmos requistos
referidos no paragrafo anterior para aprovacgao inicial.
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5.3 Aprovacio de alteragdo ao PMA devida a alteracdo das accdes de
manutencio e ou da sua freguéncia.

5.3.1 O operador devera apresentar os seguintes documentos:

a) Carta requerendo a aprovacgao das alteracdes propostas juntamente com

o requerimento P3.08/MNP3.

b) O PMA revisto de acordo com as altera¢des propostas.
c) A justificagéo técnica de cada aiteracdo, tais como as devidas a:

1. Revisdo dos documentos de referéncia (Certificado de Tipo (TC), STC,
“Maintenance Review Board Report”, "Maintenance Planning Data’,
“Maintenance Manual ch. 5", Limites de Vida, Programa de Controlo
de Corroséo, “Certification Maintenance Requirements”, CMP, etfc)

2. Estado de modificagGes, incluindo AD's, SB's, e reparagdes

3. Informacdo proveniente dos programas de fiabilidade ou dos
procedimentos de monitorizagcdo de efectividade dos programas de
manutencgio.

d) Lista de verificagdo de cumprimento dos requisitos nos pontos aplicaveis,
P3.08/MNP2 (Anexo 2).

5.3.2 O INAC procedera a apreciagio do PMA proposto para determinar a sua
conformidade com o contetido da documentagao apresentada.

5.3.3 As aiteragbes ao PMA devido a alterag@o das acgOes de manutengao e ou
da sua frequéncia obedecem aos mesmos requisitos de aprovac®d
referidos nos paragrafos 5.2.3 e 5.2.4.

5.4 _Aprovacao de alteracdes ao PMA pela organizacdo aprovada Parte M
Subparte G - Aprovacéo indirecta

5.4.1 Quando a gestio de aeronavegabifidade da aeronave & efectuada por uma
organizacao aprovada Parte M Subparte G, as revisdes ao PMA podem ser
aprovadas pela empresa mediane a existéncia de um procedimeto
inserido no MGCA aprovado pelo INAC (aprovacéo indirecta.

5.4.2 Para que seja reconhecido a enpresa de Gestao da Continuidade de
aeronavegabilidade a capacidade para aprovacido de revisées aos PMA's
através de um procedimento interno, esta devera demonstrar ac INAC que
possui competéncia, procedimentos e sistema de arquivo de registos que
lhe permita analisar a fiabilidade da aeronave, as instrugdes do detentor do
TC e outros critérios de manutengéo e operacio relacionados.

Os procedimentos para aprova¢® de PMA's, tendo em conta a
complexidade das aeronaves e rmatureza da operacido, devem coner
procedimentos para manutencio baseada em fiabilidade e manutengéo por
monitorizagdo do seu estado (CM) e ainda procedimentos para controlo
contendo o seguinte:
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a) Escalonamento ou ajustamento de tarefas.

b) Anadlise do programa de manutengao.

¢) Avaliagcdo de SB's e SI's.

d) Analise do desempenho em servigo de componentes e estruturas.

e) Reviséo do programa de manutengéo.

f) Analise e revisdo da eficacia do procedimento de manutencgéo.

g) Andlise e avaliagdo do MPD.

h) Analise e avaliagado de AD’s.

i} Ligacao entre o proprietario/manutencdo e Organizacido aprovada Parte M, G.

i} Formacao.

k) Descricdo do processo para aprovagéo interna (responsabilidade, controlo, etc.)

I} Previdéncia de que o INAC podera revogar ou suspender total ou parcialmente
a aprovacao de PMA’S.

5.4.3 A pedido do INAC, a Organiza¢do deve providenciar para que um técnico do
INAC participe nas reunibes para considerar as implicagdes na manutencgio
surgidas das analises referidas acima.

5.4.4 Todas as revisbes ao PMA, quer aprovadas indirectamente quer para
aprovagéo, devem ser enviadas ao INAC, e este documento deve ter uma
pagina para controlo de revisdes.

5.4.5 Todas as revisbes ao PMA, devilo as alteragbes seguintes, caecem de
aprovacdo do INAC:

a) Conceitos/filosofia definida pelo detentor do TC ou STC.
b} Configuracéo da aeronave

c) Ajustamento de tarefas por escalonamento

d) Utilizag&o da aeronave

e) Tipo de operagéo

f) iIncluséo de outra aeronave.

6.0 VALIDADE

A aprovagao de alteragdes ao PMA devidas a alteragao das acgdes de manutengéo
e ou da sua frequéncia deve, o caso especifico de revisdo dos documentos de
referéncia mencionados em 5.3.1 ¢), ser requerida no prazo maximo de um més
apos recepcao da revisao daqueles documentos.

Atendendo ao definido em 4.2, os protocolos de manutencido deverdo estar
actualizados a data de aprovacgao da alteragao do PMA.
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7.0 REFERENCIAS

- Regulamento da Comisséao (CE) 2042/2003 de 20 de Novembro de 2003 — Anexo
I, Parte M, Subparte C, emendado pelos (EC) N.° 707/2006 e (EC) N.° 376/2007.

- Decisdo do Director Executivo da EASA n° 2003/19/RM de 28 de Novembro de
2003, Anexo | — Meios aceitaveis de cumprimento da Parte M, emendada pelas
Decisfes (ED) N.° 2006/11/R, (ED) N.° 2006/14/R e (ED) N.° 2007/001/R.

- 05-05 Aprovagao de Organizagdes de Gestdo da Continuidade da
Aeronavegabilidade de Aeronaves PARTE M SUBPARTE G.

8.0 OBSERVACOES
Esta CTl anula e substitui a C. T.1.01-01, Edicdo 3

O VOGAL DO CONSELHO DIRECTIVO

NI

Anacleto Santos

EDICAO 4 DE 28 DE OUTUBRO DE 2008
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Anexo 1

Requerimento para aprovagdo de Programas de Manutengao de
[Logdtipo do requerente] Aeronaves
PMA’s
Inicial OJ Revisao (J
Identificacdo do requerente:
Requerente:
Morada:
Ref.@ PMA N.C Rev. Data: /
Aeronave: Motores: Hélices:
Motivo da raevisdo:
Alteracdo da frota: O
Alteracio das acgBes de manutencgo: [
Outros motivos: {3, descrever:
Operacdes especiais:
ETOPS sim OO N&o O CATII sim O Nio O3
RVSM sim [0 Nao [ CAT 111 sim 3 N&o O
Outras  Sim [1 Ndo L1, identificar:
Documentacdo anexa:
1. Programa de fiabilidade smil nNso O wNa L
2. STC’s, Pegas de vida limitada
& simO Nio O N/AL
3. Evidéncia do cumprimento do CMP {operagio ETOPS)
smbl NioDOD wNaQd
4. Lista de AD’s periddicas aplicaveis e SB's
P smO NioO NAD
5. Lista de modificactes incorporadas
Sim Niold NAO
6. Lista de reparacbes estruturais
smO NsoDO wNaAO
7. Informacdo proveniente dos programas de fiabilidade ou dos ) .
procedimentos de monitorizacio da efectividade dos PMA's sm NioO wAL
8. Lista de verificacdo de cumprimento dos requisitos
SimO Naod NALd
Data: / / Assinatura:
{Nome e funcao)
P3.08/MNP-3 Original {20/10/08)
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Anexo2
T— D g—
LNAC
Programa de Manutencgdo de Aeronaves (PMA)
Lista de verificacao de cumprimento dos requisitos
(M.A.302, AMC M.A.302, Apéndice 1 ao AMC M.A.302 e requisitos do INAC)

M.A302, o seu formato podera ser alterado de forma a adequar-se ao metodo preferido pelo operador. Em
todos os casos esta lista deve demonstrar claramente ou cumprimento (Sim) e sua localizagdo no campo de
observagBes ou ndo aplicavel (Ndo) e o seu motivo no campo de observagbes.

As tarefas especificas e os procedimentos relevantes para seu controlo devem ser incluidos conforme
especificado no PMA ou no Manual de Gestdo da Continuidade de Aeronavegabilidade (MGCA) /Manual da
Organizagdo de Manuten¢do (MOM) do operador. O campo de observacies deve especificar as referéncias
cruzadas relevantes com os respectivos paragrafos e os termos correctos PMA, MGCA ou MOM devem ser
utilizados, Nao ¢ aceitdvel colocar apenas PMA/MGCA/MOM.

O objectivo desta lista & o de assegurar gue 0s requisitos minimos estdo contidos no PMA. Esta deve ser
melhorada, se necessario, de forma a servir as necessidades operacionais, de utilizagdo e ambientais do
operador.

Esta lista ndo inclui os requisitos dos programas de fiabilidade, mas sempre que aplicavel, este programa
 deve fazer parte do PMA e cumprir 0s requisitos do paragrafo 6 do Apéndice 1 ao AMC M.A 302.

| Proprietario/Operador/Organizacio aprovada M.A (G):

COA Ref.: PMA Ref.: Revisao N.o:

Revisdo N.o:

.Cum;;rimenté?

] Sim Nao bservacbes

T LS N

-1-.1 Informagao basica

1.1.1 Tipo, modelo e matricula da aeronave

Tipo/modele dos motore s

Tipo/modelo dos hélices, se aplicavel

Tipo/modelo dos APU's, se aplicavel

1.1.2 Nome e morada do proprietario, operador ou
Organizagio aprovada Parte M Subparte G

Referéncia do PMA, data e niumero da emisséo

Declaracio assinada

—_ i
RN G DN
S4B T4 ]

Indice

Lista de paginas efectivas

Registo de revisdes

116 Periodos de verificacao reflectindo a antecipagio da
utilizagao, inclusa@o de uma tolerancia inferior a 25%.
Cuando nao for possivet a previsdo da utlizagao
devem ser incluidos os limites por calendario.

117 Procedimento para escalonamento, guando aplicave!
e aceite pelo INAC

P3.08/MNP2 Pagina 1 de 4 Qriginal (20/10/08)
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T— ) g

Lista de verificagdo de cumprimento dos requisitos
(M.A.302, AMC M.A.302, Apéndice 1 ao AMC M.A.302 e requisitos do INAC)

1.1.8 Data e referéncia das revisbGes aprovadas
119 Tarefas de manutencio antes do voo {pré-flight)
1.1.10 As tarefas e os periodos (intervalos/frequéncia)
das inspecgdes, incluindo o tipo e grau de
inspecgo de:
a) aeronave
b} motores
) APU's
d)Hélices
e) componentes
f} Acessorios
a) Equipamento
h) Instrumentos
i} Equipamentos eléctricos e radio
1.1.11 Os pericdos a gue os componentes devem ser:
a} Verificados
b} limpos
¢) lubrificados
d) carregados/abastecidos
¢} ajustados
f) testados
1.1.12 Detalhes dos requisitos do sistema de
envelhecimento de aeronaves (ageing) com
algum programa por amostragem, se aplicavel
1.1.13 Detalhes de programas de manutengio
estruturais especificos, se aplicavel, incluindo
mas no limitado a:
a) Programas de inspecgao estutural suplementar e
folerancia ao dano (SSID)
b) Programas de manutencdo estrutural resultantes de
SB's dos detentores do TC
c)Prevencéo e controlo de corrosac
d) Avaliagho de reparagdes
e} Extenséo dos danos por fadiga
1.1.14 Detalhes e procedimentos para controlo de
configuragio de limitagbes criticas de projecto
{CDCCL), se aplicavel
1.1.15 Declaragdo do limite de validade do programa
estrutural descrito em 1.1.13, se aplicavei
1.1.16 Periodos para revisdo geral de componentes
Pericdos para subsituagdes de componentes
1.1.17 Referéncia cruzada a outros documentos
aprovados pela EASA relacionados com:
a) Limites de vida mandatérios
b) Certification Maintenance Requirements
{CMR's}), se aplicavel
c) Directivas de Navegabilidade (AD's)
Identificagdo especifica do situagio dos itens
acima descritos
P3.08/MNP2 Pagina 2 de 4 Original (20/10/08)
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INAC

Programa de Manuteangﬁo de Aeronaves {PMA)
Lista de verificagao de cumprimento dos requisitos

{M.A.302, AMC M.A.302, Apéndice 1 ao AMC M.A.302 e requisitos do INAC)

1.1.18

Petathes ou referéncia cruzada a qualquer
programa de fiabilidade ou método estatistico
para supefvisfo continua, se aplicave!

1.1.19

Declaragio de que as praticas e procedimentos
devem ser nos moldes especificados pelo
detentor do TC.

1.1.20

Cada tarefa de manutengio {i.e, inspecgbes —
detalhada, visual, geral) deve estar definida na
seccao de definigdes.

Apéndice 1:a0 AMC:-M:AL 302

Cumpriméh'fo?

2

Sim Nao

- Obéewégﬁés'

O programa de manutengio esta ba.s‘;eado no MRB B
report, no MPD do detentor do TC ou no Capitulo 5 do
Manual de Manutencio?

22 Para um avido com TC novo, o proprietario ou
organizagao aprovada M.A. (G) consideram
meticulosamente as recomendagdes dos fabricantes (e o
MRB, se aplicavel), juntamente com outra informacio de
aeronavegahilidade.

2.3 Para tipos de aeronave ja existentes sao feitas
comparacfes com PMA's previamente aprovados?
2.4 Para o tipo de aeronave foi identificado pelo detentor do

TC/STC a existéncia de CBCCL's (Critical Design
Configuration Control Limitations) e desenvolvidas
instrugdes de manutenc&o

Apéndice 1'ac:AME M:A::302

Cumprimento'? ’

3. Revisbes

SIM Nao

RevisGes para reflectir as seguinte alteragdes:

a) Nas recomendacbes do defenlor do TC

b} intreduzidas por modificacbes

¢) introduzidas por reparaces

d) descobertas por experiencia de servigo

e) conforme requeridas pelo INAC

Apéndice 1'a0 AMC MA; 302

4. Variagdes permitidas aos intervalos de manutengio (com Cumprimento?

excepgdo dos itens identificados em 1.1.17)

TR A e R e S Sim Nao
4.1 Alteragio dos intervalos através de um procedimento
aprovado pelo INAC?
Alteracdo dos intervalos aprovados pelo INAC?
5. Andlise periddica do conteudo do PMA Cumprimento?
T D e R ] Sim Nao

51 Analises periodicas para assegurar que reflecte as
actualizacdes de :

a) recomendacbes do detentordo TC
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Lista de verificacdo de cumprimento dos requisitos

(M.A.302, AMC M.A.302, Apéndice 1 a0 AMC M.A.302 e requisitos do INAC)

b} revisbes do MRB, se aplicavel

c) requisitos mandatérios

d) necessidades de manutenciic da aeronave

52

Definida a analise anual

6. Itens requeridos pelo INAC

| Cumprimento?

Sim Niao

Define as inspecgbes consideradas de base

6.2

Inclui os requisitos do INAC quando ndo existem
recomendagdes especificas

6.2.1 CTI 81-04 -extintores portateis

6.22 CTI81-06 — sistema de altimetros

623 CTI81-15 — compensagio e/ou verificagio de
bussolas

6.2.4 CTI 83-17 — verificagio da farmacia de bordo

6.2.5 CTi00-01 — Prazos e condicbes para pesagem
e ceniragem de aeronaves

626 CTI96-01 - alteragio pontual dos intervalos de
inspeccéo

6.3

Manutencio aplicavel na aprovagio de operagfes
especiais

6.3.1 AWQPS

MNPS

RVSM

ETOPS

Qulra {especificar) ......

6.4

BFE's {Buyer Furnished Equipment)

6.5

Manuteng&o dos motores e APU por CM (Condition
Monitoring}
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